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KURZE BESCHREIBUNG DES GERATES

Das DSP-NIR-Gerir fithre eine NF-Signalverarbeitung aus und ver-
bessert somit die Empfangsqualitit von MF-HEF-Funkgeriten. Die

@ L mpfangsverhilmisse fiir professionelle Benutzer und Funkamateure

lassen sich erheblich durch den Einsatz dieses Gerites verbessern. Das
Gerit basiert auf der neusten 16-Bit-DSP (Digital Signal Processing)
Technologie, die die Verarbeitung selbst schr gestoreer Signale ermég-
licht. Das DSP-NIR-Gerit (Noise and Interference Reduction) redu-
ziert atmosphirische Gerausche und Interferenzsignale, so daf das
empfangene Signal verstindlich wird. Ferner ist das Gerit mit einer
Vielzahl fiir individuelle Kommunikationszwecke optimierten FIR
(Finite Impulse Response) Filtern ausgeriistet.

Die Bedienung erfolgt ganz einfach mittels des MODUS-Drehschal-
ters auf der Frontplatte, wobei immer deutlich angezeigt wird, welcher
MODUS eingeschaltet ist. Bei Betitigung der AGC-Funktion wird das
NE-Signal verscirke, so dafl der Dynamikbereich erweitert wird. Der
BYPASS-Schalter erméglicht dem Benutzer den schnellen Wechsel

.- zwischen dem originalen und dem verarbeiteten NF-Signal. Das DSP-

NIR Gerit wird zwischen dem Funkgerit und einem externen Laut-
sprecher / Kopfhérer geschaltet. Der eingebaute NF-Verstirker kann
cinen Lautsprecher von 2 bis 8 Q betreiben. Zusitzlich zum Lautspre-
cher- und Kopthérer-Ausgang verfiigt das Gerit iiber einen Leitungs-
ausgang ftir Datenferniibertragung.




INSTALLATION

Auf S. 8-9 wird gezeigt, wie das DSP-NIR Gerit an die externen
Einheiten angeschlossen werden kann. Die dafiir erforderlichen Kabel-
verbindungen kann der Benutzer mit den mitgelieferten Steckern selbst
herstellen. Eine detaillerte Anleitung zum Anschluf des Gerites folgt
hier.

DC-Stromversorgung;:

Am DSP-NIR Geriit ist eine konstante DC-Spannung im Bereich 11-.
15 V einzuspeisen. Bei Spannungswerten {iber 15 VDC kann das Geriit
beschidigt werden. Mindestwert fiir die Stromversorgung ist 0,5 Am-
pere, wobei das Gerit bei voller Lautstirke eine Leistungsaufnahme bis

zu 1 Ampere hat. Der Einsatz einer Stromversorgungseinbeit, die konstant
12 VDC/I Ampere liefern kann, wird empfohlen.

Der mitgelieferte 5,5 mm DC-Stecker ist wie auf der Abb. 1 gezeigt zu
montieren. Die kurze Klemme ist an die Plus-Leitung bzw. die lange
Kilemme an die Minus-Leitung anzuschlieffen. Bei sachgerechter Mon-
tage des Steckers wird die POWER-Leuchtdiode beim Einschalten des
Gerites aufleuchten. Lautstirkeregler im Uhrzeigersinn drehen. Bei
falscher Polung dieses Steckers wird das Gerit nicht beschidigt. Das
Gerit wird in dem Fall nicht funktionieren, so dafl die POWER-
Leuchtdiode beim Einschalten des Geriites nicht aufleuchret.

&

Abb. 1
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INSTALLATION

NF-EINGANG:

Lautsprecherausgang Thres Empfingers oder Sende-Empfingers an
NE-EINGANG hinten am DSP-NIR Gerit anschliefien. Hierfir wird
ein CYNCH-Stecker mitgeliefert.

LAUTSPRECHERAUSGANG:
Mit dem mitgelieferten CYNCH-Stecker einen 2 bis 8 €2 Lautsprecher
o> LAUTSPRECHERAUSGANG anschlieen.

LEITUNGSAUSGANG:

Ggfs. an Paket-Modem, RTTY-Converter, SSTV-Decoder und dgl.
anschliefen. Das Leitungsausgangssignal betrigr konstant 700 mV
(Effektivwert) bei normalem Eingangssignalpegel. Der Leitungsaus-
gang vertrigt eine Belastung bis zu 600 §2 ohne Verzerrung,

KOPFHORER:

Ausgang mit einem Kopfhorer verbinden, der iiber cinen 0,35 mm
Sterco-Phonoklinkenstecker verfiigt. Falls der Kopthorer mit einem
Mono-Stecker versehen ist, ist ein Wandler-Stecker (Mono/Stereo-
Stecker) einzuserzen, bzw. ein Stereo-Stecker wie auf der Abb. 4 gezeigt
zu montieren. Bei Benurzung eines Kopfhérers wird der Lautsprecher-

ausgang ausgeschaltet.



Abb. 2

INSTALLATION
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BEDIENUNG

In diesem Abschnitt wird die Bedienung des DSP-NIR beschrieben.

Lautstiirke und Strom Ein/Aus:

Der Lautstirkeregler m. Schalter dient dazu, das Geriit ein- bzw. auszu-
schalten und den Ausgangspegel des NF-Signals zu regeln. Durch Dre-
hen des Schalters gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag wird das
Gerir ausgeschaltet, wobei die POWER-Diode ebenfalls ausgeschaltet
wird. Bei Drehen des Schalters im Uhrzeigersinn wird das Geriit einge-
schaltet, wobei die POWER-Diode gelb leuchtet. Durch weiterdrehen
wird das Ausgangssignal verscirkt. Das Gerit ist tiber den Lautstirkereg-
ler und nicht itber den Schalter der Scromversorgungseinheit einzuschal-
ten, da sonst die Gefahr besteht, daf§ das Gerit niche richtig anliuft.

Modus-Schalter:

Mittels dieses Drehschalters 148t sich das Gerit auf das gewiinschie Filter
cinstellen. Es gibt insgesamt zwdlf verschiedene Filter-Modi. Folgende
Modi kénnen angewihlt werden: CW Schmal, SSB Schmal, SSB Brei,
NOTCH, Peak, NT+Peak, Peak-Regler, PBT-Breit-Regler, PBT-Schmal-
Regler, Paket, SSTV und RTTY. Eine detaillierte Beschreibung des jewei-
ligen Filtermodus ist dem Abschnitr “Betrieb” ab S. 12 zu entnehmen.

Filterpegel/Paflband Tuning

Dieser Drehschalter hat eine Doppelfunktion, denn er dient der
Anderung des Peak-Filters im Peak-Regelmodus und zur Einstellung
der Mittenfrequenz bei den Modi PBT Breit und PBT Schmal.

10
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AGC:
Bei gedriicktem Knopf ist die AGC-Funktion eingeschaltet, das NF-
Signal wird bei gleichzeitiger Erweiterung des Dynamikbereiches ver-
stirkt. Bei nicht betitigtem Knopf hat das DSP-NIR Gerirt keine
AGC-Funktion.

BYPASS:

iPBei gedriicktem Knopf ist das Gerit auf BYPASS geschaltet, das heifit,

daf das Signal unverarbeitet das Gerit durchliuft. Bei nicht betitigtem
Knopf wird das Signal verarbeitet. Bei ausgeschaltetem Gerit mufl der
BYPASS-Knopf gedriickt sein, damit das Signal durch das Gerit hin-
durchgeleitet werden kann.

LED fiir Normal und Overload:

Diese beiden Leuchtdioden zeigen, ob das Eingangssignal fiir das DSP-
NIR Gerit auf einen angemessenen Pegelwert eingestellt worden ist.
Eine detaillierte Anleitung zur sachgerechten Einstellung des Eingangs-
signals ist der Beschreibung auf S. 12 zu entnehmen.

Interne Einstellungen (Steckverbindungen)
Die Einstellung der Fingangsimpedanz am DSP-NIR Gerit kann tiber
eine interne Steckverbindung von 22 Q auf 6 KQ geiindert werden. Bei

@ Bescitigung der Steckverbindung (JMP1) ist der NF-Eingang hoch-

ohmig (siehe Abb. 5 auf S.40). Das Gerithatals Grundeinstellung 22 €2,
da die meisten Empfinger bzw. Sende-Empfiinger bei dieser Belastung
optimale Leistung erbringen. Im CW Schmal-Modus kann zwischen
Mittenfrequenzen von 400 Hz, 600 Hz und 750 Hz gewihlt werden.
Die gewiinschte Mittenfrequenz ist iiber eine interne Steckverbindung
(siche Abb. 5 auf S. 40) zu wihlen. Das Gerit ist werksseitigauf 750 Hz

eingestellt.



BETRIEB

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Pegel des NE-Eingangs-
signals richrig justiert wird, wobei es eine Anleitung zu jedem Filtermo-

dus gibt. .

Justierung des Lautsprechereingangssignals

Der Anschluf§ des DSP-NIR Gerits erfolgt wic im Abschnitt “Installa-
tion” beschrieben, d.h. der LAUTSPRECHERAUSGANG des Emp-
fingers wird mit dem NF-EINGANG hinten am DSP-NIR Gerit ver-
bunden. Um den groflen Dynamikbereich des DSP-NIR ohne
Ubersteuerung ausnurzen zu kénnen, ist ein passendes NEF-Eingangs-
signal vom Ausgang des Empfingers / Sende-Empfingers erforderlich.
Wenn das Eingangssignal fiir das DSP-NIR unmittelbar unterhalb des
OVERLOAD-Pegels gehalten wird, ergibe sich ein optimaler Stérab-

stand und minimale Verzerrungen.

Zur Justierung des Lautsprechereingangssignals empfichlt sich fol-
gende Vorgehensweise: Zuerst Lautstirkeregler des Empfingers / Sende-

Empfingers ungefihr in mittlere Position stellen. Funkgerit auf ein .\

kriftiges Signal einstellen. Anschlieflend Potentiometer zur Regelung
des Eingangspegels hinten am DSP-NIR justieren, so dafl die OVER-
LOAD-Anzeige ab und zu aufleuchtet. Die NORMAL-Anzeige leuch-

ter konstant.

Moderne Empfinger / Sende-Empfinger mit automatischer Lautstir-
keregelung (AGC) werden in den meisten Fillen ein konstantes Ein-

12
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gangssignal fiir das DSP-NIR einhalten. U.U. hat jedoch eine Justie-
rung am Lautstirke-Knopf des Empfingers / Sende-Empfingers zu
erfolgen.

Die AGC-Funktion lif3t sich mit Vorteil bei mehreren Filtermodi ein-
setzen. Insbesondere bei den NOTCH- und CW-Modi wird sich aus
der erhohten Dynamik eine bessere Lesbarkeit des Signals ergeben, falls

gOdas DSP-NIR Gerit mit einem Empfinger / Sende-Empfinger mit

einer schlechten AGC verbunden ist.

Bei zu niedrigem Eingangssignal ergibt sich ein geringerer Stérabstand,
weil das Quantisierungsgeriusch hérbar wird. Ein zu starkes Eingangs-
signal wird den A/D-Umsetzer iibersteuern, so dafl es zur hotbaren
Verzerrung des Signals kommt.

Mit dem Potentiometer zur Regelung des Eingangspegels lif3t sich das
Eingangssignal von -6 dB auf 20 dB erhéhen. Hierdurch wird es mog-
lich, das DSP-NIR auf Eingangssignale von 0,35 Vpp bis 7 Vpp einzu-

justieren.
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CW-MODUS

Beim CW Narrow-Modus kann der Benutzer zwischen drei verschiede-
nen CW-Filtern mit Mittenfrequenzen von 400 Hz, 600 Hz und 750
Hz bei einer Bandbreite von 200 Hz wihlen. Die gewiinschte Micten-
frequenz ist iiber die interne Steckverbindung JMP2 anzuwihlen (siehe
Abb. 5 auf S.40). DSP-NIR ist werksseitig auf 750 Hz eingestellt.

Das CW Narrow-Filter kann zusammen mit dem eingebauten CW-
Filter des Empfingers / Sende-Empfingers eingesetzt werden, so daf}
Kanal-Interferenz vermieden wird. Bei CW-Betrieb kénnen die Modi
CW Narrow und SSB Narrow mit Vorteil eingesetzt werden. Zuerst
DSP-NIR in SSB Narrow-Modus stellen und anschliefflend auf den
“gewiinschten Sender einstellen. Hiernach ist der CW Narrow-Modus
zu wihlen, um ein Hochstmaf an Trennschirfe zu erhalten.

Die CW Narrow-Filter sind als Gleichwelligkeitsfilter konstruiert
worden, wobei hierfiir die Dezi-Empfang-/Interpolationstechnik ein-
gesetzt wird. Dadurch erhalten die Filter sehr scharfe Flanken, wodurch
ein unmittelbares Anwihlen der gewiinschten Station exrméglicht wird.
Die Filter haben linearen Phasengang, wodurch die “Klingelwirkung”
der Filter verringert wird.

DSP-NIR weist ferner ein variables Bandpaffilter in der Stellung PBT
Narrow auf, das auch bei CW-Betrieb eingesetzt werden kann (siche
detaillierte Beschreibung S. 25).

BETRIERB

CW 400 Narrow-Filter:

Der Durchlalbereich umfalt die -6 dB Punkte und der Sperrbeseich
die -60 dB Punkte.

CW 400-Filter: 0-250Hz Sperrbereich
300 - 500 Hz DurchlafSbereich
545 -4KHz Sperrbereich

Formfaktor: 1,48
Verzégerung; 12,8 m$
CW 400 Narrow

10 ! 1 ; T ) % T

=) SR N
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0 000
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BETRIEB BETRIER
CW 600 Narrow-Filter: CW 750 Narrow-Filter:
CW 600-Filter: 0-460Hz Sperrbereich CW 750-Filter: 0 -605Hz Sperrbereich
500 - 700 Hz Durchlafibereich 650 -850 Hz Durchlaffbereich
750-4KHz Sperrbereich 890 -4 KHz Sperrbereich
Formfaktor: 1.45 Formfaktor: 1,43
Verzdgerung;: 12,8 mS Verzégerung: 12,8 mS
CW 600 Narrow CW 750 MNarrow
10 T 10 T T T T T T )
oL N o : E 5
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BETRIEB

SSB-MODUS

Die Verstindlichkeit eines breitbandigen SSB NF-Signals kann wegen
des Stérabstandes schlecht sein. Bei Beseitigung der niedrigsten und
héchsten Frequenzen mittels eines Bandpaf$filters ergibt sich eine
erhohre Lesbarkeit des Signals. Die digitalen Filter SSB W (Wide) und
SSB N (Narrow) weisen beide sehr scharfe Flanken und geringe Wellig-
keit auf. Die Filter kénnen dann mit grofiem Vorteil eingesetzt werden,
wenn der einzusetzende Empfinger / Sende-Empfinger nicht iiber aus-

reichende ZF-Trennschirfe verfiigt.

Die Filter haben linearen Phasengang, so dafl Gruppenlaufzeitverzer-
rungen vermieden werden. Die Filter sind als Gleichwelligkeitsfilter
mit einer unteren Grenzfrequenz von 150 Hz ausgelegt, da die Ver-
stindlichkeit eines Sprechsignals iiberwiegend vom unteren Teil des
Frequenzspektrums abhiingt.

DSP-NIR weist ferner ein variables Bandpafifilter in der Stellung PBT
W auf, das auch bei SSB-Betrieb eingesetzt werden kann (siehe detail-
lierte Beschreibung S. 21). Falls der Benutzer eine Senkung des
Geriusch- und Tonpegels wiinscht, kann er auf die PEAK- und
NOTCH-Modi zuriickgreifen (siche §. 21 und 23).

18
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SSB Narrow-Filter:

Das Bandpafifilter hat eine Bandbreite von 1650 Hz.

Der Durchlafibereich umfafic den Frequenzbereich 150-1800 Hz
(Grenzfrequenz) und der Sperrbereich den Frequenzbereich
1951-4000 Hz (Grenzfrequenz).

Welligkeit im Durchlalbereich: < 0,1 dB

%) Dimpfung im Sperrbereich: > 60 dB

Form-Faktor: 1,1:1
Verzigerung: 10 mS

SSB Marrow
1 e ! e 1 r r !

i i i Il |
7700 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Frequenz in Hz
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BETRIEB BETRIER
SSB Wide-Filter: NOTCH-MODUS: &
Das Bandpafifilter hat eine Bandbreite von 2550 Hz. Der NOTCH-Modus dient dazu, innere Stérsignale und Interferenz-
Der DurchlaB8bereich umfafit den Frequenzbereich 150-2700 Hz tone vom empfangenen NF-Signal zu entfernen. Das NOTCH-Filter
(Grenzfrequenz) und der Sperrbereich den Frequenzbereich dimpft einen einfachen Ton um bis zu 50 dB und beseitigr wirksam
2843-4000 Hz (Grenzfrequenz). . drei bis vier Téne auf einmal, ohne die Verstindlichkeit des Sprachsig-
Welligkeit im Durchlabereich: < 0,1 dB _ nals zu beeintrichtigen.
Dimpfung im Sperrbereich: > 60 dB 9 0
Form-Fakror: 1,06:1 ' ) Herkémmliche Filter benutzen die Frequenz als Filterkriterium, woge-
Verzdgerung: 10 m$ gen beim NOTCH-Filter dje Korrelation des Einganggssignals als Filter-

kriterum gilt. Die Korrelation eines gegebenen Signals zeigt, in welchem
Ausmald das Signal durch Wiederholung gekennzeichnet ist. Da ein rei-

SEB Wide . T N " . . .
ner Sinuston vollig korreliert und Sprechténe weniger korreliert sind,

1o T 1 i ) ! T

konnen die reinen Sinusténe vom Sprachsignal getrennt werden. Damit

das NOTCH-Filter Wirkung in bezug auf innere Stérsignale und Inter- *

ferenzténe zeigen kann, diirfen diese Téne deshalb keine allzu starken ]
i
1
]
|

Frequenzschwankungen aufweisen, denn ansonsten wiirden sie vom ; :
NOTCH-Filter als Sprachsignale erfafit. Bei Multipatch-Betrieb kon- i
nen solche Umstinde vorliegen, so daff das NOTCH-Filter keine Wir- 3
kung hat.

Das Eingangssignal des NOTCH-Filters wird durch ein digitales Band-
..‘ ] paffilter herkdmmlicher Are gefiltert. Das Filter hat einen Durchlaf8be-
) reich von 150 bis 2700 Hz.

-0}

=70
0

i i i i i ,
S0 se 2000 D000 3500 4000 Das NOTCH-Filter kann entweder allein benutzt oder mit dem |
reqguenZ In Hz ; . ) . .. [

PEAK-Filter kombiniert werden, wobei es nicht fiir CW-und RT'TY-, !

SSTV- sowie Paket-Betrieb eingesetzt werden kann,

20 21
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NOTCH-Filter:

Ein plstzlich entstandener Ton wird automatisch beseitigt, ohne dafy
der Benutzer dazu das Filter manuell einstellen mufl. Nachstehende
Grafik zeigt, wie wirksam das Notch-Filter einen 800- bzw. 1600 Hz-

Sinuston wegfiltert.

NOTCH Ansprechzeit: <10 mS . ,
Dimpfung: bis zu 50 dB je nach Korrelation des Tons. l.
Verzdgerung: 10 mS

Fingang ‘[ ‘
a1 3

-G5S

-1

Ausgang

05y
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PEAK-MODUS

Beim PEAK-Modus wird atmosphirisches (weifS/rosarot) Rauschen
dadurch gedimpft, dafl das Filter auf dynamische Art Bandpaffilter um
das Sprachsignal bildet. Bereiche, die kein Sprachsignal enthalten,
werden wirksam gedimpft. Beim PEAK-Modus wird das stérende Rau-
schen biszu 20 dB geddmpft.

Wie beim NOTCH-Filter, dient auch beim PEAK-Filter die Korrelation
als Filterkriterium. Da Rauschen véllig unkorreliert und Sprechténe eher
korreliert sind, kann die Rauschstdrung vom Sprachsignal getrennt
werden.

Im PEAK-adjmodus Lifit sich der Filterpegel mit dem Filterpegel-Knopf
variieren. Bei der Einstellung “High” des Filterpegels wird das NF-Aus-
gangssignal geringfligig gedimpft, so dafl eine Regulierung am Lautstir-
keregler des DPS-NIR erforderfich ist.

Das Eingangssignal des PEAK-Filters wird durch ein digitales Band-
paf¥filter herkémmlicher Art gefiltert, das einen Durchlafbereich von
150 bis 2700 Hz hat.

Das PEAK-Filter kann entweder allein benurtzt oder mit dem NOTCH-

Filter kombiniert werden, wobei es mit Vorteil auch bei CW-Betrieb
eingesetzt werden kann.

23
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PEAK-Filter:

Die Grafik zeigt cinen Ton mit Rauschstérung vor und nach dem
PEAK-Filter. Das PEAK-Filter bildet, wie der Grafik zu entnehmen ist,
ein Bandpaf$filter um das korrelierte Signal (den Ton) herum, wihrend
es zur Dimpfung im restlichen Frequenzbereich kommt.

PEAK Ansprechzeit: <10 mS
Dimpfung: biszu 20 dB
Verzdgerung: 10 mS

Eingang :

i i
(] Bl 1000 1500 sl win] Ptulv) 2000 a500 <000
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PBT-Modus:

PBT steht fir PassBand Tuning, d.h. der Benutzer kann die Mitten-
frequenz des Bandpaffilters selbst im Bereich von 300 bis 3200 Hz
variieren. Uber den Modus-Schalter kann entweder PRT W (Wide)
oder PBT N (Narrow) angewihlt werden. Die Mittenfrequenz Lifit sich
in Stufen von je 62,5 Hz mit dem Passband Tuning-Knopf variieren.

PBT W (Wide) dient vorrangig zum SSB-Empfang, kann aber auch zu
verschiedenen Dateniibertragungszwecken, fiir die eine grofle Band-
breite erfordetlich ist, eingesetzt werden. Durch Drehen des Passband
Tuning-Knoptes in die Position “Low” wird das PBT W (Wide-)Filter
eine obere Grenzfrequenz von 1350 Hz und eine untere Grenzfrequenz
von 0 Hz erreichen - wodurch das Filter als Tiefpaffilter funktioniert.
Bei der Position “High” des Passband Tuning-Knopfes hat das PBT W
(Wide-)Filter eine obere Grenzfrequenz von 3650 Hz.

PBT N (Narrow) dient der CW- und Datenkommunikation.

Die beim PBT-Modus vorliegenden Filter sind FIR-Filter mit linearem
Phasengang, so dall Gruppenlaufzeitverzerrungen vermieden werden.

Beim Drehen des Passband Tuning-Knopfes zur Anderung der Mitten-
frequenz des Filters kénnen kurzfristig Geriusche auftreten. Diese
Gerdusche sind darauf zuriickzuftihren, daf§ das neue Filter cine gewisse
Anstiegszeit braucht.




PBT Wide-Filter:

BETREIB

Das Filter hat eine Bandbreite von 2100 Hz (-6 dB Punkt).

Die Mittenfrequenz lifit sich im Bereich von 300 bis 3200 Hz variie-
ren, wobei das DSP-NIR Gerit jedoch eine obere Grenzfrequenz von

3650 Hz hat.

Dimpfung im Sperrbereich: > 60 dB
Verzdgerung: 8 mS

Hier wird ein PBT Wide-Filter mit PBT = 2000 Hz gezeigt.

PET Wide

..........................................................................................................

N A

] ] i i
1900 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Frequenz in Hz

BETRIEB

PBT Narrow-Filter:

Das Filter hat eine Bandbreite von 300 Hz (-6 dB Punkt).

Die Mittenfrequenz lif3t sich im Bereich von 300 bis 3200 Hz variieren,

Diédmptung im Sperrbereich: > 60 dB
Verzoégerung: 8 m$

Hier wird ein PBT Narrow-Filter mit PBT = 2000 Hz gezeigt.
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BETRIEB

Paket-Filter:

Das PAKET-Filter dient zur HF-Datenfunk-Kommunikation. Dieses
Filter weist sehr scharfe Flanken und eine niedrige Welligkeit im Durch-
lafbereich auf.

Das Filter hat eine Bandbreite von 540 Hz und eine Mittenfrequenz
von 2210 Hz. Der Durchlaflbereich umfafit den Bereich von 1940 bis
2480 Hz (Grenzfrequenz). Beim Sperrbercich handelt es sich um die
Bereiche von 0 bis 1811 Hz bzw. von 2629 bis 4000 Hz.

Welligkeit im Durchlallbereich: < 0,1 dB

Dimpfung im Sperrbereich: > 60 dB

Form-Faktor: 1,24:1

Verzogerung: 10 mS
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BETREIB

SSTV-MODUS:

Das Filter fiir SSTV-Modus unterstiitzt das HF-Slow-Scan-Television
Format (SSTV) und den Vertical-Interval-Signal-Code (VIS). Das
Filter besteht aus einem doppelten Bandpafdfilter zur selektiven Tren-
nung der Bilddaten und der Synchronisierimpulse. Das SSTV-Filer
dimptt auf wirksame Art und Weise Interferenzténe aufierhalb des
SSTV-Format Bandpafifilters, zumal das stérende Rauschen wegen der
reduzierten Bandbreite verringert wird.

SSTV-Filter

Das erste Bandpafifilter hat folgende Bandbreiten:
0-975Hz Sperrbereich (-60 dB Pkt.)
1050-1350 Hz Durchlafibereich (-6 dB Pkt.)
1400- Sperrbereich (-40 dB Pkt.)
Form-Faktorl: 1,45:1

Das zweite Bandpafifilter hat folgende Bandbreiten:
-1410 Hz Sperrbereich (-40 dB Pkt.)
1460-2350 Hz Durchlaflbereich (-6 dB Pkt.)
2450-4000 Hz Sperrbereich (-60 dB Pkt.)
Form-Faktor2: 1,17:1




Welligkeit im Durchlaf8bereich: < 0,1 dB

BETRIEB

Dimpfung im Sperrbereich: > 55 dB

Verzogerung: 10 mS
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RTTY-Filter:

Das RTTY-Filter funktioniert gemif den standardisierten RTTY Mark
und Space-Tonspezifikationen.

Das Filter hat eine Mittenfrequenz von 2210 Hz bei einer Bandbreite von
270 Hz. Das Bandpafifilter hat eine Bandbreite von 270 Hz - von 2075
bis 2345 Hz (Grenzfrequenz). Beim Sperrberecich handelt es sich um die
Bereiche von 0 bis 1936 Hz bzw. von 2492 bis 4000 Hz (Grenzfrequenz).

Welligkeit im Durchlaflbereich: < 0,1 dB
Dimpfung im Sperrbereich: > 60 dB
Form-Faktor: 1,43:1

Verzogerung: 10 mS

:?00 ““““llhl“ 250 3000 3500 4000

Frequenz in Hz
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TECHNISCHE DATEN

NF-Eingang

Eingangspegel 0,35-7 Vpp, iiber Potentiometer verstellbar,

Eingangsimpedanz 22 € oder 6 k£2 withlbar iiber interne Steckverbindung,

NF-Ausgang 0

Ausginge Kopthérer-, Leitungs- und Lautsprecherausgang.

NE-Verstirker 1,8 W bei 8 £2/3,2 W bei 4 & -Lautsprecherimpedane.

Verzerrung <1% bei 1 kHz.

Leitungsausgang 700 mV (Effektivwert), Belastungsimpedanz 600 .

Filter

CW Eilter/Bandbreite 200 Hz.

CW Filter/Miteenfrequenz 400, 600 oder 750 Hz wihlbar tiber interne
Steckverbindung.

CW Dimpfung im

Spertbereich >60 dB Didmpfung.

CW Filtertyp FIR Linearphase, Bandpafifilter.

SSB Filter Durchlafibereich  150-1800 Hz (SSB N)
150-2700 Hz (SSB W).

SSB Formfaktor SSBN:1.1:1; SSBW: 1.1:1;
>60dB Déimpfung.
SSB Filtertyp FIR Linearphase, Bandpafifileer.
Paket-Filter Frequenzbereich 540 Hz Bandbreite, 2210 Hz Mirtenfrequenz. . -

Paket-Formfaktor
Paket-Filtertyp

1.24:1,>60 dB Dimpfung.
FIR Linearphase, Bandpafifilter.

SSTV Filter Durchlalbereich 1050-1350 Hz und 1460-2350 Hz.
SSTV Formfakror BP1:1.45:1;BP2:1.17:1,>55 dBDidmpfung,
SSTV Filtertyp FIR Linearphase, Doppel-Bandpaf filter.

RTTY-Filter Frequenzbereich 270 Hz Bandbreite, 2210 Hz Mictenfrequenz.
RTTY-Formfaktor

1.43:1,>60 dB Dimpfung.
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RTTY-Filtertyp

NOTCH Filterbereich
NOTCH Dimpfung
ven 1-kHz-Ton,
NOTCH Ansprechzeit
NOTCH Filtertyp

PEAK Filterbereich
PEAK Dimpfung

von weiflen Rauschen

PEAK Ansprechzeit
PEAK Filtertyp

PBT Filter Bandbreite
PBT Filter Mittenfrequenz
PBT Dimpfung

Kombinationen

Frontplatte

Riickwand

Abmessungen

Leistungsaufnahme

TECANISCHE DATEN

FIR Linearphase, BandpaBfileer.

150-2700 Hz.
Bis 50 dB je nach Kennlinie des Eingangssignals.

<10 msek
Adaptiv.

150-2700 Hz.

10-20 dB, wobei Dimpfung in PEAK-
Regelmodus variiert werden kann.

<10 msek

Adapriv.

300 Hz (PBT N) oder 2100 Hz (PBT W) wihibar.
Variabel von 300 bis 3200 Hz in 62,5-Hz-Stufen.
>60 dB Dimpfung.

NOTCH + PEAK

Laurstirke/Strom Ein/Aus, 12-Positionen-Drehschal-
ter, Filterpegel-Potentiometer, Bypass-Schalter, AGC
Ein/Aus, Kopthorerausgang 6,35-mm-Phonoklinke/-
Stereo, Surom-Leuchtdiode (gelb), Normpegel-Leucht-
diode (griin), Ubersteuerungs-Ieuchtdiode (rot).

Audio-Eingangsbuchse, Audio-Ausgangsbuchse, Lei-
tungs-Ausgangsbuchse, Fingangsreg. (Potentiometer),
DCEIN 5,5 mm DC-Buchse.

60x193x155 mm (HxBxT), Gewicht 1,4 kg,
11-15 Volt DC / 500 mA.



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Anleitung zur Fehlersuche:
Anschliefend folgt eine kurze Beschreibung moglicher Fehlersympto-
me und Fehlerquellen.

Fehler: “Power”-LED leuchtet beim Einschalten des Gerites nicht auf.
Magliche Fehlerquellen: Stromanschluff von DSP-NIR priifen. Der
DC-Stecker muR die richtige Polung aufweisen.

Fehler: “Power”-LED leuchtet auf, ohne dafl das Gerit funktioniert.
Méogliche Fehlerquellen: DC-Versorgungsspannung zu niedrig. Priif-
en, ob Spannung an der Stromversorgungs-
einheit stimmt. Stromversorgung auf Min-
destleistung von 500 mA priifen. Gerit
versuchsweise ausschalten, um es dann nach
mindestens 10 Sek. mirttels des Lautstirke-
reglers von DSP-NIR erneut einzuschalten.

Fehler: “Normal”-LED bzw. “Overload”-LED leuchtet
ununterbrochen.
Mbgliche Fehlerquellen: Lautsprecher-Eingangspegel reduzieren, ent-
weder am Fingangs-Regler oder mit Laut-
stirke-Knopf des Empfingers.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Fehler: “Normal”-LED bzw. “Overload”-LED leuchtet nicht.

Maégliche Fehlerquellen: BYPASS benutzen, um zu priifen, ob Emp-
finger Signale aussendet. Lautsprecher-Ein-
gangspegel steigern, entweder am Eingangs-
Regler oder mit Lautstirke-Knopf des
Empfingers.

Fehler: Ton am Lautsprecherausgang, aber nicht am Phono-Ausgang.

Magliche Fehlerquellen: Kopthérer und Phono-Anschluf priifen.
Priifen, ob es sich beim Phono-Anschluf um
einen Stereo-Stecker handelt.

Fehler: Ton am Phono-Ausgang, aber nicht am Lautsprecherausgang.

Magliche Fehlerquellen: Lautsprecher und dessen Anschluf$ priifen.
Priifen, ob Phonostecker bei Benutzung des
Lautsprecherausgangs herausgezogen ist. Ist
der Lautstirkeregler von DSP-NIR entspre-
chend betitigt worden?

Fehler: Leitungsausgang funktioniert nicht.

Magliche Fehlerquellen: BYPASS-Knopfbetitigen, um die angeschlos-
senen Ausriistungen zu priifen, insbesondere
um sicherzustellen, daff die angeschlofienen
Gerite den 600 € Ausgang nicht tiberlasten.




TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Auf Seite 39 wird das komplette Schaltbild zum DSP-NIR Geriit ge-

zeigt. Hier folgt eine kurze Beschreibung der Teile des Systems, bei
denen der Funkamateur selbst Fehlersuche betreiben kann. Nachste-
hend werden die Fingangsstufe, der Leitungsausgang, die Ausgangsstu-
fe und die Scromversorgungseinheit beschrieben.

DSP-NIR System

Eingangsstufe Stromversor- Riicksetz- Takt-
Zin ist var, — | gungseinheit Krejslauf geber
Verstirkung var.
Leitungsausgang — AD28msp02 ADSP-2105 ADCOBM4
700 my | A/D-UmS
[Effektivwert] Sigma-Delta 8 bit
600 Ghm | ADC
Ausgangsstufe EPROM Eingang Ausgangs-
Verstirkung var. Anschlus Anschliisse

T 276256 14 Anschiiisse| | 8 Anschliisse

Das DSP-NIR Gerit besteht hauptsichlich aus einem digitalen Signal-
verarbeitungssystem herkémmlicher Art. Durch Anderung der als aus-
tauschbare EPROM-Finheit (U2) vorliegenden Software lif3t sich das
System akrualisicren/verbessern, so daff beim DSP-NIR Gerit stets die
neusten Typen von digitalen Filtern eingesetzt werden kénnen.
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Eingangsstufe:
Das NF-Eingangssignal ist mit dem J2-Verbindungsstecker verbun-
den, der zum Eingang eines Tiefpafifilters fiihrt. Bei dem Filter handelt
es sich um ein aktives, aus dem OP-Amp US8A aufgebautes Filter.
Dieses Filter sorgt auch dafiir, daf das Eingangssignal DC-miflig um
+2,5 VDC versetzt wird. Diese DC-Bezugsspannung wird durch den
A/D-Umsetzer am U8A-Stift 3 eingespeist. Mittels P1 lifit sich die Ver-

A stirkung des OP-Amp (U8A) variieren. Der Ausgang des Filters ver-

sorgt den A/D-Umsetzer (U3) mit Eingangsspannung,.

Ausgangsstufe:

Nachdem das Signal durch die DSP-Einheit verarbeitet und durch den
A/D-Umsetzer (U3) umgewandelt worden ist, wird das Ausgangssignal
dem Tiefpafifilter zugefithrt. Das Tiefpafifilter ist um OP-Amp U8B
aufgebaut, wobei R12 und C24 fiir die obere Grenzfrequenz mafi-
geblich sind. Der Ausgang des Tiefpafifilters wird tiber C23 mit dem
Eingang des NF-Verstirkers verbunden. Der NF-Verstirker setzt sich
aus einem TDA2003 (U9) sowie einzelnen passiven Bauteilen zusam-
men. Das Ausgangssignal des NF-Verstirkers wird iiber den BYPASS-
Schalter (§3) an den Lautsprecherausgang sowie den Phono-Ausgang
weitergeleitet.

Leitungsausgang:

Vom Ausgang des Tiefpalifilters U8B Stift 7 wird das Signal durch
einen Koppelkondensator an den Eingang cines Puffers (U15A) gelei-
tet. Vom Ausgang dieses Puffers wird das Leitungsausgangssignal durch
den BYPASS-Schalter (S3) geleitet, che es dem Leitungsausgang (J5)
zugefithre wird.
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Stromversorgungseinheit:
Die Stromversorgungseinheit verfiigt iiber getrennte Versorgungen fiir
+5 VDC Analog- und +5 VDC Digitalspannung. Die Spannung wird
durch U10 (7805CT) und U11 (7805LN) geregelt. Die Regler werden
durch einen am Eingang der Regler befindlichen Elektrolytkondensa-
tor von 2200 uF stabilisiert. C1, L1 und C2 bilden ein Filter, das HF-
Einstrahlung verhindert. Die Diode D1 schiitzt vor falscher Polung des
Stromsteckers, R1 schiitzt die Regler vor zu hoher Eingangspannung
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Abb. 5

Mit JMP1 ist zwischen 22 Q(kurzgeschlossen) und 6 k€ (offen) Ein-

gangsimpedanz zu wihlen.

JMP2 ist auf CW750, CW600 oder CW400 einzustellen.
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