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documentatie

voor de 20 W versterker

EL 6405/00-/06

De versterker is ontworpen voor "public address" doeleinden en
kan tcegepast worden in een 19" rek. Schroef hiervoor het
bedieningspaneel los, draai het naar voren en schroef het op
het paneel EL 6533/05.

VEILIGHEDEN. |
V11 600 mA trasg 200-245 V 974/V630
1,25 A traag 110-145 V 974/V1250
V12 Temperatuurveiligheid 974/1125
V13 Veiligheid Edraad) R 152 JB/D 0,25 Unit A
V14 Veiligheid {draad) R 152 JB/D 0,14 Unit B
BUIZEN .
B1 + B2 EF86
B3 ~ ECC83
B4 | ECC8S5
BS en B6 EL36
LAMPJES .
LAT en LA2: Schaalverlichtingslampje 6843
AFMETINGEN .
Breedte 300 mm (12"
Hoogte 160 mn *";Gf"
Diepte 410 mm (17"
Lengte netsnoer 1,5 m. (60"
GEWICHT,

Met buizen en insteek-units EL 6820]117,4 ke (1&% 1ba).

93 711 53.1.27

Gedrukt in Nederland
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FIGUREN.

PMg. 1 Principeschenma
" ? Pranaformator T1
i 3 Tranaformator T2
" 4 Freguentie karakterimstiek toonregelingen.
“ A Vervormingskromme
4 Unit A
i 7T Unit B

TECHNISCHE GEGEVENS.
Yoeding.

De metspanniug kan met behulp van de carrousel SK2 ingesteld worden
op 110 - 123 = 145 = 200 ~ 220 of 240 V..
¥etfrequentie 40 -~ 100 Hz,

Qpgenoman VeYMOZen.

Onbelass 53 W 56 T4 cos 4 0,95
Balaat B89 W g6 VA cos 0,92

- Gevoeligheld.,
Voor d2 nominale uitgangsspanning

Kanaal 1 en 2 5,6 mV  + 20 %

Kansal 3 en 4 150 ¥V + 20 %

Drmerxing. |

Mot omlasg geschoven volumeregelas:s " is op de kanalen 1 en 2 gen

ztgrasl van 3%s mY toeisatbaar.
Dea verrorming ls dan congeveer 3 %

Ingangaimpedantie.

Kanaal 1 en 23 fussan 30 en 15000 Hz 1 %ot 0,2 MG
Kanaai 3 en 43 tussen 30 en 15000 Hz 0,22 tot 0,1 M
Opmerking,

Met de vwniumeregelasars in de middenstand is voor kanaal 3 en 4 de
ingangsimpedsntie > 0,25 M,

BEDIENTNG.

Alle bedieningsknoppen zijn op de frontplaat asngebracht. Van links
ngar rechts:

« Volumeregelaars voor de kanalen 1, 2, 5, en 4.
- Lagetonenregelaar "B, .
Stard 03 rechte karakteristiek.
- Hegetonenregelaar "HY,
Stand 03 rechte karakteristiek.
Doorzichiize plastic kapjes kunnen over de schuifpotentiometers
geplaatst worden om deze tegen onbevoegd bedienen te heschermen.
- Nefschakelaar.
Om buizen, velligheden, verlichtingslampjes, of insteekunits aan
e brenger of te verwijderen, mcet de kap losgenomen worden door
2 sehrooren aan beide zijden te verwijdersn.
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TOEBEHOREN .
Bij} de versterker worden de volgende cnderdelen meegeleverd:
2 ingangsstekers 977/FO7
1 luidsmrskersteker 9768/2x12
3 doorverbindingsstekers EL 6820
6 plastlic potentiometerkapjes PS5 648 44/138
EVENTUEEL TE GEBERUIEEN UNITS.
Insteektransformator 50 op 25000 & EL 6805/01
Snoertransformator 50 op 25000 & EL 6806/10 of -/00
Tnateektransformator 500 op 500 Q EL 6807/00
Insteskvoorversterker rechte karskteristiek

EL 6825700

Insteekvoorversterker lage tonen afgesneden EL 6825{01

Insieexvoorversterker et .RIAA karskteristiek EL 6827/00
Paneel voor 19" . rekmontage - EL 6533fb5

AANSLULTINGEN

Alle sansluitingen zijn op sen blok aan de achiterszijde van het
apparaat zangebracht. it blok kan een kwartslag gedrasid worden,
zodat de kabela agn de onderzljde aangeslofen kunnen worden.

Var links nasr rechts:

- Een schroef om de versterker te aarden.
Netsnoer 3-=aderig. Wordt de versterker op een wandcontact met
randaerde aangesloten, dan raden wij U aan om de aasrdschroef niet
te gebrulken.
~ Luidsprekeruitgang vrij van sarde (gebruik een steker met platte
pennen).
- Ingang kanssal 4 (Wanneer de doorverbin-
~ Imgang kansal 3 (dingestekers EL 6820 ge-
- Ingang kanssl 2 (bruikt wordens
- Ingang kanasl 1 pen 1: gevoelige =zijde
pen 2: ongevoelige zijde
pen 3: aards

3 polig-penatopoontact

SCHEMABESCHRIJVING.

Het ingengssignael wordt deor B1 (B2) versterkt. Indisn sprask-
karakteristiek gewenst wordt op kanaal 1 of 2. moet C3 of CH
verwijderd worden,

e R1,243 en 4 zijn de volumeregelaars voor de
visr kanalen. Om ongewenste koppelingen te vermijden, zijn de
weerstanden R13; 14, 15 en 16 toegepast. PTussen B3 en B3' zijn de
toonregelaars geplaatst. BS de lagetonenregelaar, R6 de hogetonen-
regelaar. De eindtrap wordt gevormd door iwee x EL 36 in push pull.
Tegenkoppeling: spanning over wikkelinge 53 via E29 - C18 nasr de
kathode van B4.

VERVANGING VAN ONDERDELEN.

Algemedn.

Omdat in deze versterker gedrukte bedrading is toegepast is hat
aan te bevelen:
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- Hargkern malticore soldeertin 60-40 te gebriiken.

~ Nist gen ssldzerbout met cen &l te kleina punt te gebruiken tem
eirnda plaatselijke oververhitting te voorkomen.

- Wizt ds agideerboul heen en weer te bewegen, om een groter oppep-
vlak t: verhiiten omdat krassen de koperfoelie kan bsschadigen.

- Bar. atug borsteltje te gebrulken om gesmelten solideeriin te ver-
wijderen {herde tendenborstel, geen nylgn).

~ Bii versijdering van buishouders en -schermen eng. de pinnen een
To01 ean e verwarman en de tin weg te borstelen.

- Onder verwarming kunnern de pinnen met behulp van een kleine scherpe

schrogvadrasicr voorzichtig near bpinnen ‘gebogen worden, waardoor
het onderdeel los konmi.

< Bij valvanging van weeratanden en confiensatoren de draden.dicht
bl} hei ondexrdeél af te kmippen. De draden goed te vertinnen en
het nieuws cndexrdeéel met behulp van soldesrveertjos aan de
draden 15 solderen. De verern moeten fegen de plaat rusten.

- Bij vervanging van alko's de tordeerlippen van soldeexrtin te
optdoen en Zover mogelijk af te Imippen.

Selseural,

Verwi jdur hebt pilaatje gnder het bedieningspaneel, hiercp ie de
gnlosnssl gemonteerd.

GONTROLE-METINGEN .
in fig. | elip alle spanningen en meetpunien aangegeven. De bovenste
Lattey geeft Het meelpunt asan. Zie ook figs 6 en T, De letter in de
virkal gieft Uaii 4 of B agn. De bovenste aanduiding betreft de
geli jkapavting. De onderste aanduiding geeft het wisselspammings-
signzal asn bii aen input ven 2 =¥ 1000 BHez.

g als veigl o wexks

1. Zat ds voiumaregelgar in de meximumatand.

2, 2ed Ax doxrrarhindivgeplug in kanaal 1 of 2.

3. Schaws) de oitgang Yoor 100 V.

4, Beiash dr versterker met een 500 & 20 W weerstand (inductiewi;})‘

%. &y dg voonragalaara In de stand O,

b, Siult sen voiimeter over de ultgang gan.

7. Zat aen signasl ven 4,5 tot 6,7 n¥ (1000 Hz) op kanaal 1 of 2.
s vryitmetsr adet ongeveer 100 V aangeven.,

B. RegelL het ingahgeeignaal terug totdat de uitgangsspapning 30 V
bedrasgt.

9, Controieer nu op de aangegeven testpunten de trap vooxr trap
worgterking.

“» Kap Y3 130 45

2. Instrustieplaat v3 525 79

7, lamphoudar V3 565 30

d. Torsansiutting EL 36 Y3 559 90

5. Stckerhuie 977/M03

€. Pendrager 977/¥07

=  Sieker 977/FOT

7. Doovrertinding EL £6820/01

8. Conivasiaker 978/12

-  Stsker luidspreker 978/2x12

9. FPoot P5 648 42/152 ?
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R32
R53
R34
R35,36
37,38
R39,40

R4
RA2
RA3"
R44
R45

13. ZXep potentiometer rood bruin
14. Lamphouder noval /

15. Lamphouder octal
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16. Keraima buis
17. EKersima bhuis
18! Stﬂkﬂr

19. KNetsnoer
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10. Beschermkapje doorzichtig
11« Klemveer

12, EKap potemtiometer rocd

902/56K
902/ 47K
902/ 68K
902/ 270K
902/1K
902/100E

002/12K
900/10K
902/1K

902/4K7

902/10E ﬁ

Wb kbbb b b

Ve/PB

P5 648 44/138
V3 371 25

P5 648 51/152
P5 648 51/152
976/ PWgx12

B8 TOO 43

K 4001 14
K 4001 89
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Met dank aan Leo Smits
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